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環境発電無線センサソリューション向けで、 
世界初の国際標準規格取得 
(2014年7月 EnOcean GmbH調べ) 
The world's first wireless energy harvesting sensing solution 
to be certified under EnOcean's international wireless 
standard 

世界に先駆けた極小エネルギーによる無線通信と環境
発電による無線スイッチ・無線センサソリューション 
Wireless switches and sensing solutions utilizing energy 
harvesting technology eliminates the need for conventional 
power sources (i.e. batteries) 

日本市場向けにいち早く900MHz帯の 
無線周波数に対応（見通し通信距離100m以上） 
Supports the rapidly emerging 900MHz band in Japan that 
enables communication distances over 100m (line of sight) 

IoT （Internet of Things）センサノード 
IoT (Internet of Things) Senser node 

工場 IoT 
Factroty IoT 

見守り 
Monitoring 

Product Example 
モジュール製品例 

Lighting Control and Monitoring using Batteryless Switches and Sensors 
電池不要スイッチ/センサを使った照明制御、見守り 

Wireless Batteryless Communication Modules (EnOcean) 
電池不要 無線通信モジュール（EnOcean製品） 
No Wires, No Batteries, No Limits 
ノーワイヤ、ノーバッテリー、ノーリミット 

TCM410J, STM429J, STM431J, PTM210J, PTM430J, ECO200, USB400J, EDK400J 

 
  

    

   

 

EnOceanは、 
EnOcean GmbHの登録商標です 

EnOcean is a registered trademark of 
EnOcean GmbH 

壁付けスイッチ 
Wall Switch 

EnOcean無線対応 照明器具 
EnOcean Wireless Compatible Lighting Fixture 

呼び出し 
ボタン 

Call Button 
温度、湿度、人感センサ 

Temperature, Humidity, Motion Sensor 
開閉センサ 

Open / Close Sensor 
着座センサ 

Seat Occupancy Sensor 
離床センサ 

Roaming (Ambulation) Sensor 

照度センサ 
温度センサ 
Brightness / 

Temp Sensor 

受信機 
Receiver 

照明システムは単独で構成可能 
(Home Gateway不要) 

Independently configure lighting systems 
(Home Gateway not required) 

既設のシステムへ接続が容易 
Easily connect to existing systems 

クラウドを活用した 
データサービスの創出 

Create cloud-based data services 

電磁誘導発電素子(ECO 200)、 
低消費電力の無線モジュール、機構部品(バネ等)
がセットになったスイッチモジュール 
Switch module combines an electromagnetic induction power 
element (ECO 200), low-power wireless module, and mechanical 
parts (i.e. springs) 

電磁誘導発電素子（ECO 200）と組み合わせて使用する 
送信モジュール（PTM 430J） 
Use in combination with the PTM430J, which mounts a switch module that 
generates power through electromagnetic induction, module power supply, 
RF block, and other components 

磁気式のコンタクトセンサを内蔵 
開閉情報を取得可能 
Includes a magnetic contact sensor for 
detecting (door) open/close status 

温度センサを内蔵。温度情報を定期的に取得可能 
湿度センサ（HSM 100）との組み合わせも可能 
Built-in temperature sensor makes it possible to periodically obtain 
temperature data. 
Humidity sensor (HSM 100) can be added to STM 431J module with 
connector. 

電磁誘導発電素子 
Electromagnetic Induction Power 
Generating Element 

ECO 200 

電子回路基板 
Electronic Circuit Board 

PTM 430J 

スイッチモジュール 
Switch Module 

PTM 210J 

マグネットコンタクトモジュール 
Magnetic Contact Module 

STM 429J 

温度センサモジュール 
Temperature Sensor Module 

STM 431J 
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本記載内容は、Embedded Technology 2017 出展時のものです。




