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ARIB STD-T108に準拠しており、国内電波法認証 
取得済*1 

ARIB STD-T108 compliant, *1Radio Law certified 

LAPIS製ICを使用しており、業界トップクラスの 
受信感度! 
LAPIS Semiconductor IC utilized for industry-leading 
receiver sensitivity 

920MHz帯の無線で長距離通信を実現可能! 
920MHz band enables long-range wireless communication 

IoT（Internet of Things）ゲートウェイ 
IoT (Internet of Things) gateway 

HEMS, BEMS 

Compatible with Various Wi-SUN Profiles • Scheduled to Comply with the 
Latest ExtHAN Specifications 

Wi-SUN各種Profileに対応 最新のExtHANも対応予定 

Integrates All Required Wi-SUN Communication Functions 
Wi-SUN通信はモジュールにすべてお任せ！ 

Sub-GHz RF Module Compatible with Wi-SUN 
「Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)」対応 特定小電力無線モジュール 
Long Range • Low Power Consumption • Ideal for HEMS / IoT 
長い電波到達距離、低消費電力、HEMS/IoTに最適 

 
  

    

   

 

*1  Only in Japan 

世界初*2「Wi-SUN Profile for Echonet Single-Hop 
HAN」の認証を取得 
World's first*2 certified "Wi-SUN Profile for Echonet   
Single-Hop HAN“ 

*2  November 2015 ROHM Survey 

手軽にWi-SUN 
通信が可能!! 

Easily enable Wi-SUN 
communication!! 

アプリケーション層 

ECHONET Lite 

API(Command) 

Wi-SUN セキュリティ PANA 

Wi-SUN トランスポート層 UDP(TCP) 

Wi-SUN ネットワーク層 IPv6, ICMPv6 

Wi-SUN アダプテーション層 6LoWPAN 

Wi-SUN 物理層 IEEE802.15.4g 

UART 

BP35A1 

Ex : Air Conditioner 

HEMS equipment, etc. 
ECHONET Lite etc. 

UART Interface 

Wi-SUN-compatible 
firmware 

Wi-SUN MAC層 IEEE802.15.4/4e 

BP35A1 BP35C0 BP35C2 

Package 

RF-IC ML7396B (RF) ML7416N (RF + MCU) ML7416N (RF + MCU) 

Antenna Built-in Without Built-in 

Compliance Specifications ARIB STD-T108 ARIB STD-T108 ARIB STD-T108 

Frequency Range 922.5 to 927.9MHz 922.5 to 927.9MHz 922.5 to 927.9MHz 

Modulation Method GFSK GFSK GFSK 

Modulation Speed 100kbps 100kbps 100kbps 

Transmission Power 20mW 20mW 20mW 

Receiving Sensitivity (BER<0.1%) -103dBm -103dBm -103dBm 
（内蔵のBP35C0アンテナ端子端） 

HOST I/F UART UART USB 

Supply Voltage 2.7 to 3.6V 2.6 to 3.6V 5.0V (supply from USB connector) 

Current Consumption 
46mA(20mW output ) 
30mA(during reception) 
9μA(sleep mode) 

45mA(20mW output ) 
25mA(during reception) 
4μA(sleep mode) 

48mA(20mW output ) 
30mA(during reception) 
  6mA (sleep mode) 

Operating Temperature -20  to +80℃ -30  to 85℃ -20  to +50℃ 

Package Size 22.0×33.5×3.9mm 15.0×19.0×3.0mm 21.4×49.7×8.5mm 

Electricity Retailers 

Cルート 

Ａルート B ルート 

HEMS 
Devices 

HAN(          ) 
Utility 

Customers 

Power 
Companies Smart Meter 

Profile 
Home Area 
Network 

送信パワー調整済み 
ローム出荷時に送信パワー調整値及び 
MACアドレスを書き込んで出荷 

ML7416N搭載 
ラピスセミコンダクタ製RFIC 

アンテナ内蔵モジュール 
アンテナ内蔵で無線特性調整済みです 

IEEE802.15.4g対応 
IEEE802.15.4g規格に準拠した 
通信システムの開発が可能です 

USB I/F 
USB対応I/F搭載 
後段のシステムと接続容易 
対応機種：BP35G2 
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