
HTSOP-J8 SOT223-4 TO252-3 

200mA Output 
Current 

BD733L2 ○ ○ ○ 

BD750L2 ○ ○ ○ 

500mA Output 
Current 

BD733L5 − − ○ 

BD750L5 − − ○ 

Lineup 
ラインアップ 

Output Comparison During Supply Voltage Fluctuations 
電源電圧変動時の出力比較 

超低暗電流 : 6.0μA (Typ.) 
Ultra-low quiescent current : 6.0μA (Typ.) 

Features 

Applications 

出力位相補償コンデンサ             
セラミックコンデンサ対応 
Supports ceramic capacitors for output phase compensation 

出力電流：200mA/500mA            
出力電圧：3.3V/5.0V 
Output current : 200mA / 500mA                                            
Output voltage : 3.3V / 5.0V 

車載向けECU用電源 
Automotive ECU power supplies 

Stable Noise Immunity Even at High Frequencies 
高帯域でも安定した耐ノイズ性 

Industry's Lowest Quiescent Current 
業界トップレベルの暗電流を実現!! 

Automotive Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulators 
車載用超低暗電流LDOレギュレータ 
Industry-Low Quiescent Current Prevents Battery Rise 
業界TOPレベル低暗電流実現、バッテリー上がり防止に貢献 

BD7xxLx-C Series 

カーAV用電源 
Power supplies for car AV 

Package 

Current / Part No. 

■Quiescent Current Comparison 

■TEMCELL TEST 
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Overshoot VCC=VOUT × 0.95→16V, IO=0mA 

0.01V/μsec 0.1V/μsec 1V/μsec 2V/μsec 

Supply Voltage Fluctuation Slew Rate 
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OLD NEW OLD NEW 
Competitor ROHM 

Lowest quiescent 
current on the 

market* 

100 

20μA 
30 

6μA 

Competitor 

ROHM 

Reduces quiescent current while 
maintaining conventional 
response characteristics 

User
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本記載内容は、人とくるまのテクノロジー展 2017 出展時のものです。
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